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        VERLEGINSTRUCTIES 
        SPC RIGIDE I4F CLICK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
- Legpatronen 

  

Halfsteensverband:  

Start elke rij afwisselend met een halve (rij 1) of volle plank (rij 
2). Elke rij verspringt telkens een halve plank, dit zorgt voor een 
symmetrisch patroon. Dit is het enige legpatroon dat geschikt 
is voor het plaatsen van tegels. 

Wildverband:  

Start rij 1 met een halve plank, rij 2 met een volle plank, rij 3 met 
rest (min 30 cm) van de laatste plank van rij 1. Gebruik een stuk 
van een nieuwe plank als het reststuk van rij 1 korter is dan   
30 cm. Dit zorgt voor een asymmetrisch patroon en weinig 
afval.  

  

- Grond voorbereiden en plaatsing 1e plank 
Om de uitzetting van de vloer te compenseren, dient men afstandshouders van gelijke dikte langs 
de volledige lengte van de muur te plaatsen (1mm/lm). Het is heel belangrijk dat de eerste rij recht 
wordt gelegd. Om dit te bekomen worden de 1e en 2e rij afwisselend gelegd. Start met het leggen 
van een korte plank dicht bij de muur in de hoek (foto 1, nr 1). 

- Plaats de 2e plank 
Neem een lange plank (foto 1, nr 2). Gebruik het Click4U systeem, steek de lange zijde van de 2e 
plank onder een lichte hoek in de uitsparing van de 1e plank. Druk de plank naar beneden en zorg 
ervoor dat er geen opening is tussen de planken. 
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- Vergrendeling lange zijde 3e plank 
Neem opnieuw een lange plank (foto 1, nr 3). Herhaal de vorige stap, steek de lange zijde van de 
3e plank in de lange zijde van de 2e plank. Schuif plank 3 richting de korte zijde van plank 1 tot ze 
met elkaar in contact zijn. 

- Vergrendeling korte zijde 3e plank (deel I) 
Gebruik 3L Triplelock systeem, druk de korte zijde van plank 3 op de korte zijde van plank 1. 

- Vergrendeling korte zijde 3e plank (deel II) 
Sla licht en verticaal met de rubberen hamer om de korte zijdes in elkaar te vergrendelen. Hierdoor 
ontstaat de drievoudige vergrendeling.  

- Afwerking rij 1 en 2 
Ga verder met de afwisselende plaatsing van rij 1 en 2. Vanaf de 3e rij is het niet meer nodig om de 
vloerbekleding afwisselend te plaatsen. Installeer een volledige rij na een andere. Plaats telkens 
de lange zijde onder een lichte hoek in de uitsparing, verschuif de plank tot de korte zijdes elkaar 
raken en vergrendel de korte zijdes. 

!!! Let op dat elk versneden stuk minstens 30 cm lang is en de click randen niet beschadigd zijn. 

-Vergrendeling 
Vergeet niet om de rubberen hamer te gebruiken voor de drievoudige vergrendeling van de korte 
zijdes. 

- Voltooi de plaatsing 
Bent u klaar? Verwijder de afstandshouders en werk af met plinten. 

 *Opgelet! De uitzettingsvoegen mogen niet opgevuld worden met silicone of andere opvul– en 
afwerkingsmaterialen. Indien nodig, gebruik voegenvulprofielen in schuim zodat de 
uitzettingsvoegen hun functie bewaren. 

- Demonteren lange zijde 
Til de volledige rij op onder gelijke hoek als bij de plaatsing en haal de rijen uit elkaar. 

- Demonteren korte zijde 
Schuif de korte zijdes vlak uit elkaar. Waarschuwing: til de plank niet op, dit veroorzaakt schade aan 
het clicksysteem. 

Aanbevelingen: Meet de kamer nauwkeurig op om een harmonieus geheel te creëren.  Zo kunt u 
bepalen of de eerste rij moet worden doorgeknipt. De eerste en de laatste rij mogen niet minder 
dan 5 cm breed zijn. Als de breedte van de eerste rij niet aangepast hoeft te worden, moet het 
uiteinde worden ingesneden om een schone, gladde kant aan de muur te verkrijgen.  

 Belangrijk! Vergeet niet om een paar planken met hetzelfde batchnummer te bewaren voor 
eventuele reparaties 

  

 


